URUN TEKNIK FOYU

ABS Extreme

TANIMI
ABS Extreme; su ve neme karsi dayanikli &zel cekirdedi ve her iki yuzeyini kaplayan cam elyaftan Uretilen
siltesiyle dis cephe duvar uygulamalarinda kullanilan Al sinifi yanmaz dis cephe kaplama plakasidir.

KULLANIM ALANLARI

Dis cephe duvar sistemlerinde, sacak alti uygulamalarinda, islak hacimlerde ve su riskine sahip alanlarda,
havalandirmall dis cephe sistemlerinde, metal, ahsap, dekoratif tugla gibi cephe kaplama malzemelerinin
altinda duzgun yuzey olusturulmasi amaciyla kullanilr.

OZELLIKLER

« Hizli ve kolay uygulanabilme ozelligi sayesinde zamandan ve iscilikten tasarruf saglar.

« ABS Extreme; metal kaplama, yali baski, ahsap kaplama, dekoratif tugla kaplama gibi her tarld dis
mekan kaplama malzemesi altinda kullanilabilir.

« ABS Extreme; boyut olarak al¢i plaka sistemleriyle %100 uyumludur. 40 cm ve 60 cm akslarda calisma
olanagi saglar.

» Uygun yaltim malzemeleri ile kullanildiginda yuksek ses ve Isi yalitmi performanslarina olanak saglar.

« ABS Extreme ile yapilan dis cephe sistemleri Ustun enerji performansi saglamaktadir.

» ABS Extreme ani 1si ve nem degisikliklerinde yapisal mukavemetini korur. Degisken kosullarda
boyutlarini muhafaza edebilen ABS Extreme; uygulandidi sistemin diger elemanlarini da korur.

» ABS Extreme su ve neme karsi dayanikli 6zel ¢cekirdedi ve her iki yuzeyini kaplayan cam elyaftan
uretilen siltesiyle dis hava kosullarina dayaniklidir.

¢ ABS Extreme yuksek neme dayanikliliginin yani sira, anti-mikrobiyal olmasi nedeniyle kuf olusumuna
da engel olur.

« ABS Extreme, dusuk su emme orani sayesinde yuzeye temas eden suyu iterek uzaklastinr ve buhar
gecirgenligini korur. Bu sayede nemin hapsolmasini engelleyerek yapinin dmrunu arttirirken, saglikl
yasam alanlarinin da olusmasina yardimci olur.

» ABS Extreme sahip oldugu alci ¢cekirdegdi ve alev almaz siltesi ile TS EN 13501-1'e gore Al sinifi yanmaz
yapl malzemeleri sinifinda yer almaktadir. Yangin yonetmeligindeki "yanmaz malzeme kullaniimasi’
ongorulen tum alanlarda ve yangina dayanikli imal edilmesi gereken tum tasarimlarda kullanilabilir.

» ABS Extreme ile dar kesitli duvar imalatlar yapmak mumkundur. Yapr kullanim alanindan kazang saglar.

» ABS Extreme ile olusturulan sistemler, hafif olmalarn sayesinde yapinin depreme karsi tasarlanan
hesaplamalarina tam uyum saglar. Ayrica diger tum kuru yapi sistemleri gibi sunek yapisi sayesinde
depreme karsi dayanima olumlu katki verir.

« Yapl elemanlarnin yangin direncinin arttinlmasina onemli olcude olanak saglar.

» ABS Extreme kullanilarak olusturulan sistemler ile dakika cinsinden yuksek yangin dayanimi*
saglanabilmektedir.

* [stenilen yangin dayanim performansi elde etmek icin ABS Extreme yapi malzemesi tiim sister bilesenleriyle birlikte kullanimalidir. Yangin dayanim stiresi yapi
sisternleri icin kullanilan bir ifade olup ABS Extreme’ in tek basina yangin dayanim suresinden bahsedilemez.
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URUN TEKNIK FOYU

ABS Extreme

UYARI VE ONERILER

« ABS Extreme ozel uretilmis borazan veya matkap uclu korozyona dayanikli vidalar ile profillere monte
edilmelidir.

« ABS Extreme sabitlenirken vidalar arasi en fazla 20 cm olmaldir.

» ABS Extreme derzlerine, alkali dayanimli cam elyaf derz bandi ile cimento esasli polimer dolgular
iceren derz dolgu ve astar sivasi ile uygulanmaldir.

 Profil aks araliklari ve profilin tipi belirlenirken kullanilacak olan sisterm goz onunde bulundurulmalidir.

« ABS Extreme yuzeyine montajlanacak yalitim malzemesi matkap uclu mantolama dubeli kullanilarak
profillere tutturulmalidir.

« ABS Extreme dis duvar uygulamalarinda derzler sasirtilarak uygulanmalidir.

« ABS Extreme ylzeyine 160 gr/m? agiriginda alkali dayanimli siva filesi uygulanmalidir. File dis ylzeye

yakin olmali ve siva icine gomulmelidir.

ABS Extreme hig bir sistemde su yalitim malzemesi olarak kullanilmamalidir.

Mantolama dubel baslarina, yuzeyi sivamadan once on dolgu islemi yapilmalidir,

Koselerin duzgun olmasini saglamak icin PVC esasli fileli kose profili kullanitmalidir

Yogun ve surekli nem barindiran mahallerde su buharini tahliye edecek havalandirma tedbirlerinin

alinmasi gerekir.

« Alci plakalarn elde tasinirken uzun kenarinin yere paralel olacak sekilde 2 kisi ile tasinmasi Onerilir.

 Forklift ile tasinacak ise kullanilan forkliftin yeterli tasima kapasitesine sahip olmasina, forklift
operatorunun ehliyetli ve tecrubeli olmasina dikkat edilmelidir

« Alci plakalar kesinlikle dusey olarak yaslanmamalidir.

SAKLAMA KOSULLARI

« Duz bir zeminde plakalarin altina, kisa kenarlarina paralel yonde kenarlardan en fazla 10 cm'den
baslayarak, en fazla 50 cm araliklarla takozlar yerlestirilerek plakalarin zeminle temasi kesilmelidir.

« Ust Uste en fazla 5 palet (yUkseklik max. 375 cm) ve paletlerin arasindaki takozlar ayni hizada olacak
sekilde depolanmalidir.
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URUN TEKNIK FOYU

ABS Extreme

TEKNIK OZELLIKLER

Uzunluk* 2000 - 3600 mm

Genislik 1200 mm

Kalinlik 12,5mm 15 mm
Agirlik 110 + 0,5 kg/m? 130 + 0,5 kg/m?
Yogunluk 880 + 40 kg/m° 866 + 40 kg/m?
Egilmede Kirnlma YUku

(Uzun Kenar Dogrultusunda) /25N >8/0N
Egilmede Kirnlma Yuku

(Kisa Kenar Dogrultusunda) > 300N > 360N
Toplam Su Emme (Agirlikga) Hl <%5

Kife Direnc 10** (ASTM D 3273-12)

Cekirdek Kohezyonu > 15 dakika

Kenar Tipi IK (Inceltilmis Kenar) - KK (Kut Kenar)
Isil Iletkenlik Degeri (A) 0,25 W/(m-K)

Su Buhari Gegisine Direng Katsayisi () 16

Yangina Tepki Sinifi Al (Hic Yanmaz ) TS EN 13501 e gore
Sahip Oldugu Standart TS EN 15283+A1

Uriin Tipi GM-F-H1-R

* Standart uzunluk 2400 mm' dir. 2400 mm'den farkli uzunluklar 6zel siparis ile Uretilmektedir.
** Kuf olusmadigini ifade etmektedir.
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